ELEKTROMANYETIK KILIT
KULLANIM & MONTAJ KILAVUZU

KD-050/80-100

OZELLIKLER
ACIKLAMA TEK ARMATUR
Kapi izleme monitéri (@)
(C Tipi role )
LED gosterge @)
Voltaj 12-24 VDC
Akim 12VDC - 700mA
24VDC - 350mA
Cekme Giicui 500kgs
Miknatis ylizeyi U280 x G70 x H38.5 mm
Karsilik U185 x G58 x H14.5mm
Materyal Aliminyum
ELEKTRIK MONTAJI
YARDIMCI YARDIMCI
ROLE ROLE
12 VDC 24 VDC
Jumperi 1&2 ile 3&4 pimlerin arasina takiniz. Jumper 2 ile 3 nolu pinlerim arasina takiniz.
12vVDC 24 VDC
UYARILAR

¢ Elektromanyetik kilitleri yagmur suyuna maruz kalacak yerlere monte etmeyiniz, aksi taktirde yagmur suyu PC bordunuzun elektronik parcalarina zarar verebilir
ve kisa devreye neden olur.

o Elektromanyetik kilidin gévdesinin ve gelik plakanin ylizeylerinin temiz olmasina dikkat ediniz. Yabanci Maddeler kilit ylizeyine zarar verebilir ve miknatisin
gucini olumsuz etkiler.

¢ Kilit gdvdesinin ve gelik plakanin simetrik olmasina dikkat ediniz, aksi taktirde NO (kapi agik), NC (kapi kapali) sinyalleri diizgiin bir sekilde ¢alismayacaktir.

KONTROLLER

Elektromanyetik kilit diizgiin ¢alismiyorsa asagida belirtilen kontrolleri yapiniz. Buna ragmen sorun gideriimemisse yetkili servis ¢agiriniz.
¢ Elektromanyetik kilit gévdesi ve celik plaka arasindaki mesafeyi kontrol ediniz, aradaki mesafe 2 mm'in altinda olmalidir.

e LED lambasinin okunmasi; kirmizi isik kapinin tam kapanmadigini gésterir, yesil 1sik ise kilidin diizgiin bir sekilde calistigini gosterir.

o Elektrik kablosunun + ve - baglantilarini kontrol ediniz.

¢ Elektromanyetik kilit, elektrik kablosunun + ve - uclari tarafindan korunur. Kablonun baglantisi ters yapilirsa LED lambasi yanmaz.

DIKKAT: Elektrik kesilmesi halinde elektromanyetik kilit otomatikman devre disi kalacagindan kesintisiz giic kaynag ile kullaniimasi veya gereken
6nlemlerin alinmasi énerilir.

Uriiniin montajini, elektrik enerjisi ve baglantilan esnasinda her hangi bir tehlikeye maruz kalmamaniz agisindan ve en kisa zamanda garanti kapsamina
alinmasi icin asagida belirtilen Merkez Servis Hattindan bilgi alarak mutlaka KALE'nin yetkili servislerine yaptiriniz.



DISARIYA AGILAN KAPILARDA MONTAJ

¢ Karsiligi montaj vidalariyla ( 2 adet ) kapi Uizerine monte ediniz.
( Not: Dogru pozisyonu ayarlayabilmek icin vidalari ¢ok fazla sikmayiniz. )
Dogru pozisyondan emin olduktan sonra, miknatisl gévde ve plakayi kapi cercevesine montaj vidalariyla ( 8 adet ) siki bir sekilde monte ediniz.

e Karsiligin yonini ayarlarken, kapiya agilacak deligin, karsiligin orta kismindaki M8 diiz basli vidanin éi¢lstyle ayni olmasina dikkat ediniz. ( Mantar basli
vida ve alliminyum tlipl monte etmek icin. ) Karsiligin iki tarafina pimleri yerlestirin ve bu iki pimin pozisyonuna gére kapi tizerine 5-6mm él¢lerinde iki delik
aciniz.

¢ Kapi ve karsiligin arasina contay! iki pulun arasinda olacak sekilde yerlestiriniz. Kapinin arka tarafina alliminyum tiipi yerlestiriniz

(uzunluk kapi kalinigina baglidir ) ve karsiligr kapi Gzerine monte etmek icin mantar bagl vidayi kullaniniz.

Not: Kapi kilitlendigi zaman plakanin hafifce titremesine dikkat ediniz. Bu, miknatisli gévdenin daha iyi tutunmasini ve en iyi verimin alinmasini saglar.
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IGERIYE AGILAN KAPILARDA MONTAJ

¢ Kapi cergevesinin durumuna gére, kapi cergevesinin Ustiinde L-braketin pozisyonunu ayarlayiniz ve montaj vidalariyla sabitleyiniz. Miknatislh gévdenin L
braketiyle birlikte baglantisini yapmak icin M6 vidalarini kullaniniz.

e Karsiligi Z braketine yerlestirin ve kapiy! kilitleyiniz. Fakat gévdeye uygun pozisyonda olup olmadigina dikkat ediniz. Z braket sabitleme vidasi kapi kapandigi
zaman govde ve karsilik arasindaki uzakligi ileriye ya da geriye dogru ayarlayabilir. Daha sonra Z-braket sabitieme vidasini iyice sikiniz.
Not: Kayma durumunu engellemek icin Z braket sabitieme vidasini kaymaz bir conta ile kullaniniz.

e Karsilik ve Z-braket arasinda 2 pul ve 1 conta olmalidir, contanin iki pul arasinda olmasina dikkat ediniz. M8 diiz bagl vidanin karsiligin orta kismina
yerlestiriimesiyle, miknatish gévdenin daha iyi tutunmasi ve daha iyi bir verimin alinmasi saglanir.
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